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Введение
В современных городских условиях характеризующихся быстрыми темпами застройки и функционирование большого количества промышленных предприятий, возникает проблема уменьшения и загрязнения  площадей зелёных посадок. Это пагубно сказывается как на здоровье городских жителей, так и на общей   экосистемы города и пригородных зон.
Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство и озеленение объекта проектирования создаст комфортные условия для отдыха и свободного время провождения молодежи. Внутреннее пространство будет зональным и функциональным продолжением образовательного учреждения и музея строительства. Проект был создан по заказу ассоциации «Объединение строителей Калужской области»,  был одобрен и принят на реализацию  на собрании строителей Калужской области в присутствии министров строительства и ЖКХ и в настоящее время уже реализуется.
Цель: привлечь внимание общественности к данномуобъекту,  предложив свой план благоустройства и целевого использования, создав тематический  сквер. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- провести изыскательские работы;
-разработать план озеленения и благоустройства участка; 
-подобрать ассортимент древесно-кустарниковой растительности для озеленения территории; 
-подобрать ассортимент МАФ для благоустройства территории;
-рассчитать сметную документацию для осуществления проекта;
- создать генеральный план, 3D- визуализацию объекта;

Предметом исследования является проект озеленения и благоустройства территории общежития
Объектом исследования является проект работ по созданию озеленения и благоустройства территории общежития ГБПОУ КО «ККСТ» ИМ. И.К. Ципулина».
Методы:  анализ научной литературы, интернет-ресурсов, проектный метод.
Гипотеза: создание проекта привлечет внимание общественности, что позволит воплотить проект в жизнь.














1. Ландшафтный анализ территории
1.2. Месторасположение объекта проектирования 
            Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужской области «Коммунально-строительный техникум», г. Калуга – одно из старейших учебных заведений Калужской области.
            Годом начала своей деятельности техникум считает 1915 год, когда в Калуге для подготовки специалистов архитектурного строительства было открыто низшее строительно-техническое училище им. И.К. Ципулина с 3-х летним курсом обучения и выпуском техников архитектурно-строительной специальности.
В настоящее время территория проектирования представляет собой внутренний дворпрямоугольной формы,  ограниченный зданиями техникума, выходящими на улицу Чапаева, общежитием по ул. Грабцевское шоссе и внутренними постройками: котельной, мастерскими. От здания техникума со стороны музея строительства открывается вид на внутренний дворик. Вход на объект находится с северо-восточной стороны общежития по ул. Грабцевское шоссе. Общая площадь проектирования – 2562 м2.
Инженерные сети на объекте также присутствуют: водопровод, канализация, электропровод, теплосеть.
Основной тип покрытия – асфальт, в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь покрытия -1793 м2.
Древесно-кустарниковая растительность, маф-оборудование и дорожно-тропиночная сеть отсутствуют.  Зонирование не проведено. (Ситуационный план).



р1. 2. Почвенно-климатические условия исследуемого объекта
овенДля проектируемого участка характерен ровный рельеф, с небольшими  перепадами высоты. Значительные уклоны  на данной территории отсутствуют.
Преобладающими почвами на объекте проектирования являются дерново-подзолистые. (Приложение 2). Количество гумуса данном объекте проектирования низкое,– 1–3%. Качественный состав неудовлетворительный: в нем преобладают фульвокислоты, мало азота, фосфора, калия и других элементов питания. Также  почва характеризуется кислой и сильнокислой реакцией (pНКСl = 4,0–5,5). 
Был проведен инсоляционный анализ объекта проектирования. С западной, северной и восточной стороны объект изолирован зданиями техникума, общежития и котельной с мастерскими. Лучше всего территория освещена с 12 до 15 часов. Около 80% площади находится в тени в 9 часов, около 30% - в 12 часов, около 60% - в 17 часов.
2. Технология выполнения основных садово-парковых работ.
2.1. Объемно-пространственная организация объекта (Приложение 4, 5)
Внутреннее пространство сквера будет зональным и функциональным продолжением образовательного учреждения и музея строительства. На его территории будут проводится культурно-массовые, воспитательные мероприятия, выставки, посвященные историческим и современным событиям строительства. Сам по себе сквер может служить местом отдыха молодежи. 
Можно выделить следующие зоны: Внутренний дворик с арт-объектами колоннами, статуей кузнеца, зоной отдыха. Зона украшена декоративными посадками хвойников, цветниками
Зона фонтана. Покрытие зоны выполнены из плиточного покрытия разных расцветок, геометрических узоров. Вокруг фонтаны установлены округлые деревянные скамьи, передвижные лавки, которые можно расставить с перспективой на сцену.
Сцена примыкает к зданию техникума, справа от нее находится декоративная группа из туи западной, барбариса тунберга, спиреи кантонской.
Вид на котельную Вдоль котельной находится декоративная группа из туи западной, барбариса тунберга, спиреи кантонской
С улицы Чапаева предлагается поставить металлический забор для отделения зоны музея.
2.2. Подготовительные мероприятия.
На данном участке будет проведена  очистка участка от мусора – это удаление сорной растительности и подготовка земли к обработке или строительству. 
В нее входит: 
1.Снятие и вывоз асфальтного покрытия1793 м2
2. Завоз плодородной земли  410 м3 из расчета 0.3 м на озеленяемой территории;
5. Выравнивание территории 2356 м2  ;
6. Внесение удобрений на площадь389,08 м2

1.2.2. Инженерная подготовка территории объекта.
Инженерная подготовка объекта к ведению основных работ по благоустройству и озеленению территории — это комплекс мероприятий, направленных на организацию рельефа территории и поверхностного стока, осушение или обводнение (по необходимости), прокладку подземных коммуникаций, сохранение существующих ценных зеленых насаждений и почвенного покрова.
V(выемки земляных масс) = a * H * L= 0,2*0,3*176=10,6  м3
На участке проектом предусматривается проведение вертикальной планировки для выравнивания территории. Вертикальная планировка будет проводиться в виде засыпки ям и углублений для дальнейшей укладки бетонной плитки
ей в д2.4. Агротехническая подготовка территории.
Обработка почвы способствует лучшему накоплению влаги, уничтожению сорной растительности и поросли, сохранению структуры пахотного горизонта и созданию благоприятных условий для развития растений. Она заключалась в перекопке почвы, проводимой вилами или лопатой на глубину 20-25см, разбивании комьев, перемешивании верхнего слоя, удалении сорной растительности, заделке удобрений. В качестве удобрений были  использованы, торф, органоминеральные гранулированные удобрения. Так как толщина плодородного слоя составила  менее 15см, возникла  необходимость подсыпки плодородного грунта. Н
Органические удобрения (на 1м2) – торф вносят из расчета 8-10 кг на 1 м2.
Минеральные удобрения (на 1м2)- 10-15 г суперфосфата, 6-7 г сульфата калия или калимага, 15-20 кг водного аммиака на 1 т торфа.
Общее количество:
- торф: 3,11 тонн
-Суперфосфат:3,8  кг
- Сульфата калия 2,3 кг
Водного аммиака 5,8 кг

при к2.5. Формирование дорожно-тропиночнойсети.
 На данном объекте проектирования представлена дорожно – тропиночная сеть  с покрытием из тротуарной плитки и асфальтного покрытия. Тротуарная плита покрывает основную территорию (центральная прямоугольная площадка), общей площадью 1489 м2. Асфальтное покрытие 
Плиточное покрытие.
При устройстве плиточного покрытия из тротуарной плитки изначально подготавливается грунтовое основание, на которое насыпается слой гранитного щебня 40 фракции, толщиной 20см. Между ними прокладывается геоткань, способствующая более качественному уплотнению каждого слоя. Затем  насыпается сухая строительная смесь – пескоцемент – в пропорции 10:1 соответственно, слоем в 10см. На слой пескоцемента выкладывается плитка размером 20x20x4см. Каждый конструктивный слой должен быть хорошо уплотнен.
2.6. Садово-парковые сооружения и оборудование.
Малые архитектурные формы, садовая мебель, предметы дизайна выполняют декоративные функции. В данном проекте они использовались двух типов: серийные, выполненные по стандартным проектам небольшими сериями (скамьи, фонтан, вазоны) и индивидуальные, выполненные по дизайнерским эскизам и созданные специально по заказу ( сцена, лавки). 
2.7. Водные устройства.
Зона для отдыха посетителей  с фонтаном в центре состоит из прямоугольной площадки с плиточным покрытием, в которой находятся садовые и созданные по индивидуальному заказу скамьи. В центре площадки расположен   декоративный фонтан с облицовкой из плитки «Бутовый камень».еНа участке планируется выкопка котлована под фундамент фонтана. Котлован — выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений
Площадь фонтана (S) -  пr2= 3.14 *1м2=3,14 м2
Высота траншеи (H)= 1 м.
V(выемки земляных масс) = S *H= 3,14 м2вк

2.8. Посадка деревьев и кустарников.
Ассортимент деревьев и кустарников подобран с учетом декоративных и экологических свойств. (приложение 6)
Для посадки деревьев на 1 м2 прикустового круга дерева возрастом 8-12 лет необходимо внести:
Перегноя:10  кг;
N (33%)– 75 г/м2;
Р –(16%)-150г/м2
К- (33%) -35г/м2
Посадка кустарников.
 (приложение 6)
Для посадки кустарников на 1 м2 прикустового круга необходимо внести:Перегноя:2 кг;
N – 3г/м2;
Р -3г/м2 
2.9 Устройство газонов с расчетом травосмеси
На проектируемом объекте предлагается устройство обыкновенного садово-паркового газона посевным способом.
Отличительные черты данного газона: теневыносливость, долговечность, устойчивость к механическим повреждениям и декоративность. Для его устройства проектом предлагается использовать следующую травосмесь:
Травосмесь "Универсальная" - универсальная газонная смесь, которая отвечает всем требованиям «английского» декоративного газона. Пригодна для любых мест выращивания, образует красивую, равномерную газонную дернину. (приложение 8)
2.10. Устройство цветников
Цветники - это наиболее красочный прием оформления окружающего пространства с использованием растений. В данном проекте предусмотрено создание симметричных клумб из лилейника гибридного, хосты гибридной и бархатцев тонколистных общей площадью 28 м2.Расчет количества рассады
(приложение 7)
Заключение
По ходу выполнения проектирования и создания проекта были рассмотрены и использованы приёмы формирования пространства, разбивки территории; большое внимание было уделено особенностям ведения садово-парковых строительных работ, специфике и порядку их производства, технологии строительства различных элементов насаждений (посадка, посев), дорожек, площадок, методике составления рабочих чертежей Рассмотрены нормы и правила проектирования, вопросы размещения насаждений в зависимости от местонахождения зданий, наличия сооружений, инженерных сетей и коммуникаций. 
При создании проекта был выполнен целый комплекс различных видов работ: 
- проведены  изыскательские работы;
-разработаны планы озеленения и благоустройства участка; 
-подобран ассортимент древесно-кустарниковой растительности для озеленения территории; 
-подобран  ассортимент МАФ для благоустройства территории;
-рассчитать сметную документацию для осуществления проекта;
- создали генеральный план, 3D- визуализацию объекта.
Сметный расчет на осуществление проекта составил 15 млн. рублей. Но строительные и посадочныематериалы,проведенные и запланированныеработы предоставлены на безвозмездной основе строителями Калужской области, министерствами строительства и ЖКХ, министерством дорог, путей и сообщений.
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№
	
Наименование
	Занимаемая площадь до проектирования
	Проектная площадь

	
	
	
	%
	
	%

	1
	Здания и сооружения
	206 
	
	235,14 м2
	9

	2
	Дорожки и площадки
Асфальт
Плитка
	
1793
0
	
	1861
631
1266
	76
24.7
51.3

	3
	Зеленые насаждения, в том числе:

	
	Деревья
	-
	-
	36,72
	1.3

	
	Кустарники
	400
	-
	18,36
	0.7

	
	Цветники
	-
	-
	28
	1

	
	Газон
	163
	
	 340
	13

	         Итого:
	2562
	100
	2562
	100


Приложение 6 ( расчет  посадки деревьев и кустарников)
	Названиедерева
	Высотадерева, м
	Диаметркома, м
	Возрастдерева

	Клен веерный «Red»11 шт.
	7,5
	0,8х0,6 м
	15 лет

	Туя западная'Rheingold' 6 шт.
	2
	0,5х0,4 м
	10лет

	Туя складчатая 24 шт. Winter 
	2
	0,5х0,4 м
	10лет

	Туя складчатая 2 шт.
	2
	0,5х0,4 м
	10лет

	Название дерева
	Высотадерева, м
	Диаметр
кома, м
	Возраст
дерева

	Барбарис Тунберга «Golden»
32 шт.
	1
	0,3х0,3 м
	2года

	Спирея кантонская 19 шт.

	0,6
	0,3х0,3 м
	10лет 


Приложение 7 Расчет посадочного материала для цветников
	№
п\п
	Наименование
	Норма высадки, шт.на м2
	Площадь высадки
	Общее кол-во, шт.

	1
	Лилейник гибридный
	
10
	
0,4
	
4


	2
	Бархатцы тонколистные
	
25
	
26.5
	
660

	3
	Хоста гибридная
	5
	1,1
	6


Приложение 8 ( расчет  газонной смеси)
	
Культура
	% участия данного вида и травосмеси
	Норма высева в чистом виде в кг/га
	Расчет нормы высева и травосмеси в кг/га
	Норма высева в травосмеси в кг/га
	Норма высева на площадь 1440м2 в кг

	Овсяница красная «Rossignol».
	40%
	50
	(50х40):100
	20
	2,88

	Райграс пастбищный «Margarita».
	30%
	60
	(60х30):100
	18
	2,5

	Мятлик луговой «Conni».
	30%
	15
	(15х30):100
	4,5
	0,64

	ВСЕГО:
	
	6, 28 
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