Технологическая последовательность изготовления подставки под горячее в технике «маркетри»

	№
п/п
	Последовательность операций
	

	
	
	Инструменты и приспособления
	Эскиз 

	1.
	Выбор заготовки.
	Мастерская, шпон 2 видов 
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1565.JPG]

	2.
	Из каждого шпона вырезаем прямоугольник 10см*5см
	карандаш,  шпон, верстак, резак
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1515.JPG][image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1548.JPG]
[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1549.JPG]


	3.
	Разлинеиваем прямоугольники на линии по ширине 1 см 
	Шпон, линейка, карандаш
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1515.JPG]

	4.
	По намеченным линиям нарезаем полоски
	Верстак, металлическая линейка, резак
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1516.JPG][image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1517.JPG]

	5.
	Собираем «рубашку», чередуя то светлую то темную полоски
	Гуммированная лента, верстак
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1520.JPG] [image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1521.JPG]

	6. 
	Разлинеиваем получившийся квадрат поперёк волокон также по 1 см
	Линейка, карандаш
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1546.JPG]

	7. 
	1. Собираем рубашку мозаики чередуя уже квадратики в полоске

	фиксируем гуммированной лентой
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1554.JPG]

	8. 
	2. Выравниваем края «рубашки». Углы «рубашки» должны быть 90 градусов.
	Линейки. Резак
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1557.JPG]

	9. 
	Клеим «рубашку» на основу
	Фанера, клей, кисть
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1559.JPG]

	10. 
	Запрессовка 
	Струбцина  дополнительная фанерка
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1564.JPG]

	11.
	Убираем гуммированную ленту
	нож
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1566.JPG]

	12.
	Покрытие лаком
	Лак, кисть
	[image: E:\DCIM\102CANON\IMG_1511.JPG]
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